
Кратко ръководство за инсталация на 

режещ плотер Expert II 

 
Трябва да сте свързани с интернет за да извършите успешна инсталация 

1. Изтегляте драйвери, инструкции и програма за контрол на натиска “VLCD3” от 

сайта www.gccworld.com  > Support > Download Area > Vinyl Cutter 

2. Инсталиране на драйвери за USB - разархивирайте на желано от вас място на 

компютъра и стартирайте. 

3. Включете режещия плотер и го свържете към компютъра, с който ще работите. 

Препоръчва се приложенията Adobe illustrator и CorelDraw да бъдат затворени 

докато инсталирате драйверите. 

4. Регистрация на Ваучер код получен в окомплектовката на режещия плотер 

*Лицензен код ще получите на имейла след регистрация 

*Ако не получите имейл проверете Spam/Junk раздела на вашата поща 

5. Отидете на адрес www.gccvoucher.eurosystems.lu. Въведете вашия код и 

натиснете “Go on” 

6. Натиснете „Request”, за да отидете на страницата за регистрация 

http://www.gccworld.com/
http://www.gccvoucher.eurosystems.lu/


7. Попълнете исканата информация и натиснете „Request license code” 

8. Регистрацията е завършена. Ще получите два имейла – един с потвърждение и 

линк и втори с информация за лиценза файл .ECF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Проверете имейла и кликнете на линка, който ще Ви пренасочи към мястото за 

изтегляне на софтуера Great Cut 4 

10. Изтеглете софтуера Great Cut 4 от линка на имейла или от 

www.gccworld.com/download.php  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gccworld.com/download.php


11. Инсталиране – двоен клик на иконката за стартиране на инсталацията 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



12. Изберете „Finish”, за да завършите инсталацията. Препоръчва се да не отваряте 

Great Cut 4 на този етап.

 
13. Преди да стартирате Great Cut 4 отворете прикачения файл в имейла .exf за 

автоматично разпознаване на лиценза, за да не попълвате информацията отново.

 
14. Ако лиценза не се инсталира успешно/автоматично е необходимо да попълните 

информацията ръчно. 



15. Информацията можете да намерите в получения имейл. 

 
16. След като стартирате програмата Great Cut 4, трябва да нагласите модела на 

вашия режещ плотер, както е показано на следващите снимки. 

 

 

 

 



17. Settings > Standard Settings > Output Devices > Точките на първото табче > Add local 

device > Driver(от падащото меню) модела на вашия плотер > Избира се USB / 

FireWire > избирате USB порт 

 

 

18.  

 


